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preparats. Pero, com dic al comengament, la 
cosa es va deixar correr, i vetaquí com la in-
dustria productora del cel-luloide encara no ha 
posat peu a la nostra térra. 

Exposarem algunes dades per a qui vulgui 
aprontar-Íes. 

Una fábrica, per produir diáriament 1,500 
quilos de cel-luloide, hauria de comptar amb 
un capital de dos milions de pessetes. Hauria 
de construir-se sota plans i estudis fets sobre 
les installades a l'estranger, i s'hauria de teñir 
en compte, per exemple, la llei francesa, que 
reglamenta les instal-lacions de les fabriques 
de cel-luloide, perqué mes o menys será un dia 
la que reglamentará les fabriques espanyoles 
quan n'hi hagin. 

Escau que una fábrica de cel-luloide sigui di-
rigida per un enginyer industrial. Pero un 
sub-director químic no pot faltar-hi. La part 
de gerencia ha de tenir-la un fort temperament 
comercial o un advocat, per tal d'establir i lu-
gar bé les relacions amb les fabriques consu-
midores, que son les que teñen la manufac-
tura deis articles. 

Una industria productora de cel-luloide com 
a primera materia, té feina en temps de pau, 
pero en té mes en temps de guerra. És una 
d aquelles industries que sempre prospera, si 
té bona direcció i bona administrado. 

La fabricado del cel-luloide pot agrupar-se 
en dues parts o períodes. 

Constitueix la primera part la nitració del 
paper, que s'obté mullant el paper—que és de 
la classe del paper de cigarreta—, en una, bar-
reja d acids nitric i sulfúric. La nitro-cel-lulo-
sa així obtinguda és de seguida rentada, blan-
quejada i assecada. Es trinxa després, i amb 
alcohol camforat se'n fa una pasta. 

El segon període de fabricado consisteix a 
prendre aquesta pasta y amassar-la convenient-
ment per a portar-la ais laminadors. Quan es 
vol produir el cel-luloide de color de marbre o 
d'altres dibuixos, les barreges colorants es fan 
damunt del laminador. En canvi, quan es vol 
obtenir un color unit, el colorant es barreja en 
pastar-la. 

Les fulles, retirades deis laminadors, son 

portades a grans premses, anomenades prem-
ses a bloc, on son comprimides a altes pres-
sions per tal de fer-les homogénies, obtenint 
comprimits d'un centenar de quilos, que s'ano-
menen blocs. Aquests blocs son treballats per 
treure'n després plaques o fulles, fils i vare-
tes, segons es desitgi, i aqüestes son les maté-
ries que es subministren a la industria manu-
facturera d articles de cel-luloide. 

La pasta laminada, en comptes de compri-
mir-la en blocs, també pot donar-se a maqui-
nes de tub continu, semblants a les que fan 
macarrons. 

Les planxes que es tallen del bloc son en-
cara posades en assecadors, i allí passen un 
cert temps. Després son aplanades dintre de 
premses de gran pes i polides també a pressió 
dintre d'altres premses mes pesants encara. 

La primera part de la fabricado, sota el 
punt de vista químic, és la mes delicada. Certes 
fabriques novelles, no ben dirigides des del co-
mengament, han passat anvs abans de fer una 
bona nitro-cel-lulosa. 

La qüestió de la inflamabilitat, prácticament 
no está resolta de manera satisfactoria. Pero 
bo será conéixer la situació d'aquests estudis 
abans d'instal-lar una fábrica de cel-luloide, 
perqué la seva solució revolucionaria totalment 
la instal-lació de les fabriques. 

És molt important que allí on hi ha manu-
factures d'articles de cel-luloide hi hagi la fá-
brica productora de la primera materia, per-
qué tota manufactura deixa d'un 20 a un 30 
per cent de residus que la fábrica de primera 
materia treballa de segona fosa, mentre que 
ara han d'expedir-se i operar-se a l'estranger. 

Una fábrica de cel-luloide ha de poder com-
prar l'alcohol ordinari en bones condicions, car 
en té forc,a consum. 

En donar a conéixer quelcom del qué s'ha 
fet, desitjaríem ha ver obert un xic el camí del 
qué podría fer-se, pretensió que se'ns pot per-
donar per tractar-se duna industria tan poc 
coneguda, per no dir gairebé inconeguda a la 
nostra térra. 

XAVIER TUSELL 

L\ GUTAPERXA I LA BAL ATA 
La Gutaperxa és un producte natural que, 

com el cautxú, és extret de diverses famí-
lies vegetáis: Palaquium oblongifolium, Pala-
quium boraeense Trcubü i Payena Leerii, que 
creixen formant claps no molt extensos a l'Ar-
xipélag Malai. En 1910 foren trobades espe-

cies fornidores de guta en el territori que fins 
abans de la guerra fou Guinea alemanya. 

Els arbres de guta arriben a teñir 30 me-
tres d'altura i ádhuc sis pams de diámetre; el 
látex que dona la guta hi és contingut en 
cél-lules tubulars allargades que de l'escorqa es 
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ramifiquen fins ais teixits lleugers de les fu-
lles. 

L'extracció del látex d'aquestes plantes ha 
passat pels mateixos métodes que han estat in-
dicáis per al cautxú; l'abatiment, en proporcio-
nar un bon rendiment en guta ha constituít 
molt de temps el sistema preferit de l'indíge-
na. Hom recomaná, també, l'extracció per sag-
nia; pero el procediment que millors resultats 
ha donat ha estat el tractament de les fulles 
i de les branques, les quals proporcionen 
quantitats apreciables de látex sense perjudi-
car l'arbre. 

El látex de guta es coagula molt rápida-
ment per ell sol, formant una massa espon-
josa que conté forta proporció d'aigua, resines 
i altres impureses. Aquesta massa és treballa-
da, estirada en bandes, assecada al sol i reuni-
da en blocs sota pressió. Aquests blocs consti-
tueixen la guta en brut del corriere. També 
ací han estat fixats procediments cientifics d'ex-
tracció per a l'exhauriment de les fulles i bran-
ques; consisteixen a triturar-Íes i tractar la 
massa formada per dissolvents com toluol, sul-
fur de carboni, éter de petroli, etc., que s'em-
paren primer de la guta i l'abandonen després 
com a residu de la destil-lació. 

La millor guta del córner^ és d'un to blanc 
rogenc o groguenc, mentre que els tipus infe-
riors son d'un to mes fose. Emet una olor des-
agradable, que es fa mes sensible per l'escal-
for; és dura, pero fácil de tallar. La seva den-
sitat és quelcom inferior a la unitat. Sotmesa a 
l'acció del calor es plastifica primer i acaba per 
fondre's a uns 150o. La destil-lació dona els ma-
teixos productes que hem esmentat per al caut-
xú : isopren, heve en, cautxina. 

Des del punt de vista eléctric, presenta un 
f ort interés: té un poder isolant considera-
ble, el qué l'ha feta aplicable en la fabricado 
de cables eléctrics, especialment els submarins. 
També la industria química la utilitza a l'estat 
d'aparells diversos resistents a l'acció deis ácids. 
Degudament treballada sota directives sem-
blants a les esmentades per al cautxú, la guta-
perxa pot laminar-se en fulles de molt feble 
espessor, fils, tubs i bastons. Els mástics i ver-
nissos a base de guta son excel-lents adhesius 
i permeten d'obtenir una obturació completa. 
Mesclada amb el sofre es vulcanitza; pero 
aquesta operació no comunica al producte final 
el can vi notable que caracteritza el cautxú. 

A les manufactures d'articles de cautxú 
s'empra la gutaperxa en casos especiáis. Ates 
que normalment hi arriba a l'estat brut, cal 
rentar-la. Aquesta operació es fa per procedi-
ments mecánics i quimics. Els primers consis-
teixen a tractar el producte brut, tallat a tro-

nos, per aigua calenta, cilindrat, rentat, asse-
cat i estirat entre cilindres. Els métodes quí-
mics no han reeixit del tot, per tal com plante-
gen el perill de deteriorar el genere per em-
prament inadequat deis reactius. 

LA BALATA 

L'arbre de gutaperxa tendeix a desaparéi-
xer. La rao d'aquest fet cal cercar-la en 
el tractament a qué és sotmés en els paísos 
orientáis i que ja hem esmentat anteriorment. 
La penuria cada dia mes marcada de la guta-
perxa en els mercats consumidors ha augmen-
tat proporcionalment a aquest vandalisme pro-
gressiu duna manera gairebé automática. Hom 
podia esperar que la inquietud causada per 
aquest perill hauria provocat inciatives saluda-
bles; pero les poques que hi han hagut no 
s'han extés duna manera considerable. Com 
obeint a la llei natural de solucionar les coses 
amb el menor es f ore, posible hom ha tractat 
de substituir, en totes les seves aplicacions, la 
guta peí cautxú. Pero les primeres experién-
cies demostraren duna manera inequívoca que 
el cautxú era impropi per ais usos a qué 
es prestava el producte provinent de la coagu-
lado del látex deis Palaquiums. Foren fetes 
proves amb el eos extret del Diehopsis elliptica, 
originari de la India i el mateix es féu amb 
els generes Euphorbia Tirucalli, Euphorbia 
catimandoo i Bassia Parkii, aquest darrer pro-
vinent de l'Africa. Els resultats no foren, pe-
ro, satisfactoris. Un veritable descoratjament 
imperava en tots els centres industriáis, que no 
veien la manera de refer el qué un mal métode 
havia abatut. Fou aleshores que llur atenció 
comenta a fixar-se sobre els carácters i pro-
pietats del suc lletós extret d'un arbre del ge-
nere Mimnsops, familia de les Sapotácies, ori-
ginari de les Guaianes, Venezuela, i de la re-
gió de l'Amazones septentrional. El seu exa-
men demostrá que la batata, així fou anomenat 
el producte de la coagulació, no sois era sus-
ceptible de substituir la gutaperxa, sino que po-
dia ésser emprat en forces altres aplicacions no 
menvs interessants. 

El Mimusops Bidentada D. C, també cone-
gut sota el nom de Mimusops Batata Pierre, 
posseeix els carácters exteriors de totes les 
massarandubes. És un bell arbre dret, de tronc 
cilíndric i ampie corona, que assoleix alqades 
de 30 metres i diámetres de vuit pams; la seva 
escoria és fosca, amb plecs longitudinals, d'un 
gruix de 1 a 2 cm i quan se la secciona ofereix 
una colorado ve.rmella. Les fulles teñen de 10 
a 20 cm de llarg per 5 a 8 d'ample. El fruit 
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consisteix en una bacca globulosa o ovoidea, 
que conté una pulpa refrescant. Els arbres de 
balata creixen principalment en les altes re-
gions, en els terrenys pedregosos i ferrugino-
sos formats d'argila vermella i humitejats per 
petits corrents d'aigua. Assoleixen llur crei-
xenqa normal ais 40 anys. 

El látex que s'escola per incisió de Tescorga 
d'aquestes plantes, es coagula immediatament 
al contacte de Taire prenent un to rosat. El 
producte resultant o balata ofereix la següent 
composició: 

Guta 42 a 48 % 
Resines 37 a 44 % 
Impureses 2 a 14 % 
Aigua 1 a 8 % 

Si la proporció de resines depassa el 50 % la 
balata és viscosa, trencadissa i amb una 
mal-leabilitat i resistencia molt disminuídes. 
En can vi, una mes alta proporció de guta afa-
voreix, naturalment, el producte. 

Les incisions es fan en forma de V i tri-
guen de 4 a 5 anys a cicatritzar-se; és conve-
nient de no fer-n'hi de noves fins passat aquest 
termini. 

La coagulado es fa normalment per evapo-
rado natural. El látex és posat en recipients 
de fusta, en els quals la balata es coagula a la 
superficie. Es treu la fulla formada i s'extén 
per tal d'assecar-la. També pot coagular-se per 

ebullició moderada del suc, en el qual cas s'ob-
tenen blocs que son rentats i premsats. 

La balata bona té un to gris ciar; un to ver-
mellós pronunciat vol dir que ha es'tat ren-
tada a una proporció massa avanzada o que ha 
bullit excessivament. 

La balata té l'aspecte i consistencia del cui-
r o ; és flexible, pero no elástica. Ofereix una 
forta resistencia a la tensió. És insoluole en 
l 'aigua; pero soluble en calent en el benzén, 
cloroform, esséncia de terebentina, etc. El ca-
lor la plastifica i liquida. Des del punt de vista 
eléctric se li estima un poder isolant inferior 
al de la guta ; pero, en canvi, no es resinifica 
tan fácilment com aquesta al contacte de Taire. 

La balata pot ésser utilitzada en totes les 
aplicacions que han estat assenyalades per a la 
gutaperxa. La qualitat millor és la que vé es-
tirada en fulles i és emprada en la fabricado 
de corretges de transmissió i teixits impermea-
bles. En bloc, pura o barrejada amb el cautxú 
o gutaperxa, és aplicada en el revestiment de 
fils telegrafíes i també com a isolant en diver-
ses aplicacions eléctriques. També! és usada 
en la fabricació de soles de sabata absoluta-
ment impermeables, així com a isolant contra 
la humitat de les válvules de les maquines, deis 
instruments de cirurgia, objectes decoratius, 
etc. Barrejada amb amiant proporciona ex-
cel-lents resultáis i cada dia hom decel-la noves 
utilitzacions per a aquest interessant producte, 
el qué fa que es tracti d'una industria en via 
de progrés. 
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